pieczatka nagtéwkowa wykonawcy miejscowosc i data

PROTOKOL NR
z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej proby szczelnosci
w budynku nr lokal nr
przy ul. w

1. Nazwa Inwestora:

adres:

2. Nazwa Wykonawcy:

adres:

3. Instalacje wykonano na podstawie:
a) projekt techniczny wykonany przez:

Nazwa i adres biura projektowego

b) warunki przytaczeniowe dostawcy gazu nr z dnia

¢) pozwolenie na budowe nr z dnia

4. Kierownik Budowy

Imie i nazwisko - nr upr. budowlanych

5. Oswiadczenie kierownika budowy:

Stwierdzam, ze instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem

na budowe oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz stwierdzam oczyszczenie instalacji
z pozostatych w niej zanieczyszczen po budowie. Do budowy uzyto materiatéw dopuszczonych do wykonania instalacji
gazowych.

Wykonawca zapewnia, ze prace regulacyjne przytaczonych urzadzen gazowych wykona po napetnieniu instalacji paliwem
gazowym. Urzadzenia podlegajace serwisowaniu producenta powinny by¢ uruchamiane przez autoryzowany serwis,
wg wskazan instrukcji obstugi.

podpis kierownika budowy
6. Gtéwna proba szczelnosci.

Medium prébne: powietrze, gaz obojetny”, , obowiazuja parametry préb wg uregulowan

w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 16.08.1999r. ( Dz.U. 99.74.836 )

Cisnienie proby czas trwania préby wynik: pozytywny / negatywny *

Pomiaru dokonano manometrem nr fabr. zakres

rok legalizacji

Uwaga - probe nalezy ponowi¢ w przypadku nie napetnienia instalacji gazem przed uptywem 6 miesiecy.

* niepotrzebne skresli¢



7. Informacja o urzadzeniach instalacji:
a) gazomierz projektowany typ: , Q max = m?/h, miejsce zainstalow.

podejscie gazomierzowe 130 mm - 250 mm”

b) gazomierz istniejacy typ: , nr fabr.
Nr ODBIORNIKI GAZU NOWO ZAMONTOWANE ISTNIEJACE WYNIK
lokalu | Nazwa odbiornika Typ odbiornika Moc (kW) llos¢ (szt.) Moc (kW) 1l0$¢ (szt.) PROBY

Wynik proby: P - pozytywny, N - negatywny

8. Montowany reduktor na przytaczu typ: , ilos¢ sztuk

Uwagi:

9. Cztonkowie komisji:

a) Inwestor

nazwisko i imie podpis

b) Wykonawca

nazwisko i imie podpis

10. Nadzé6r nad wykonaniem gtéwnej préby szczelnosci petnit:

podpis
Niniejszy protokét stanowi podstawe do:
1. zgtoszenia wybudowanej instalacji do uzytkowania,

2. zlecenia napetnienia instalacji gazem do dostawcy gazu,
3. uruchomienia urzadzen gazowych przez autoryzowany serwis producenta.

Protokét otrzymuija:

1. Inwestor - 1egz.
2. Wykonawca instalacji - 1egz
3. Dostawca gazu - 1egz

Zatacznik - Protokét kominiarski zaswiadczajacy o prawidtowym podtaczeniu odbiornikéw gazu do przewodéw spalinowych

i sprawdzeniu uktadu wentylacyjnego nr z dnia

wykonany przez

* niepotrzebne skresli¢



